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Diskrete Videoüberwachung ohne Beeinträchtigungen
Die AXIS 209FD ist eine Fest-Dome-Netzwerk-Kamera, die für die unauffällige Videoüberwachung von Innenräumen ausgelegt ist. Das dezente Design macht sie zur perfekten Option für Geschäfte, Hotelempfangshallen, Korridore, Kassenbereich und ähnliche Orte.
Unauffällig und kompakt 
Die AXIS 209FD mit ihrem flachen, kompakten Design bietet flexible Videoüberwachungslösungen für 


Umgebungen, in denen eine diskrete Beobachtung gewünscht wird. Mit nur 4 cm Höhe ist die Netzwerk-Kamera AXIS 209FD sehr unauffällig und nimmt äußerst wenig Platz in Anspruch. Alle Kamerakomponenten wurden für das flache Design optimiert.
[image: Axis 209 Installation]
Einfache Installation
Netzwerk-Kameras vom Typ AXIS 209FD lassen sich schnell und einfach installieren. Das Design lässt Objektivneigung und horizontale Kamerajustierung zu, so dass eine flexible Anbringung an Wänden oder Decken möglich ist. Da die AXIS 209FD Unterstützung für Power-over-Ethernet (PoE) bietet, dient das Ethernet-Kabel zur Stromversorgung und zur Übertragung der Videodaten – die Installation ist somit äußerst unkompliziert, da an den Kamerastandorten keine Steckdosen vorhanden sein müssen.
Weitere Merkmale
	Gleichzeitige Motion-JPEG- und MPEG-4-Streams
	Netzwerksicherheit durch mehrstufigen Kennwortschutz für eingeschränkten Zugriff, IP-Adressfilter und HTTPS-Verschlüsselung.
	Unterstützung für Quality of Service (QoS), das die erforderliche Bandbreite für das Streaming von Video und die Übermittlung von Steuerungsbefehlen im Netzwerk sicherstellt.
	Unterstützt Internet Protocol Version 6 (IPv6) zusätzlich zur Version 4 (IPv4).
	Die vollständige Spezifikation finden Sie im Datenblatt.
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